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Załącznik nr 2 – Wymagania dotyczące przygotowania nawierzchni drogi do montażu urządzeń wagowych typu WIM (Weigh-In-
Motion) 
 

1. Ogólne wymagania lokalizacyjne 
 
Miejsca instalacji wag WIM powinny być zlokalizowane na prostych odcinkach drogi o minimalnej długości: 

• 7 m nawierzchni betonowej przed czujnikami, 
• 7 m nawierzchni betonowej za czujnikami. 

Łączna długość sekcji betonowej powinna wynosić co najmniej 16 m. 
Szerokość pasa ruchu w miejscu montażu wag powinna wynosić minimum 4,4 m. 
 

2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
 
Minimalna całkowita grubość konstrukcji nawierzchni: 770 mm 
Układ warstw od góry: 

a. Warstwa górna betonowa (CB1, klasa min. C30/37, odporność: XF4, XD3) Grubość: 280 mm 
Wymagana jakość: 

• Wskaźnik równości IRI ≤ 1,3 m/km (dla odcinka 1 m), 
• Ugięcie dynamiczne (przy obciążeniu 5 t): ≤ 10×10⁻² mm, 
• Zawartość cementu: 350–550 kg/m³, 
• Kruszywo: naturalne, mrozoodporne, niezawierające miki >1%, nierozpuszczalne alkalicznie, 
• Nie dopuszcza się stosowania betonu z recyklingu. 

b. Dwie warstwy stabilizacji cementem SC 0/32 C8/10 (EN 14227-1) 
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Grubość każdej warstwy: 120 mm 
Klasa konsystencji: S1 lub S2 (wilgotna), 
Kruszywo: mrozoodporne, Dmax = 32 mm. 

c. Podbudowa z tłucznia drogowego 0/32 (SDa, EN 13285) 
Grubość: 250–300 mm 
Wymagania: 

• Równoważnik piaskowy SE ≥ 43,5%, 
• Udział ziaren łamanych ≥ 90%, 
• Odporność na rozdrabnianie (LA ≤ 50), 
• Odporność na zamrażanie i rozmrażanie F4. 

 
3. Wymagania technologiczne związane z montażem czujników 

 
• Czujniki WIM muszą być zatopione w nawierzchni betonowej, przy użyciu dedykowanej masy zalewowej (opcjonalnie 

czujniki montowane w profilach aluminiowych, wówczas montaż profili w nawierzchni betonowej przy użyciu dedykowanej 
masy zalewowej). 

• Instalacja powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami producenta wag. 
• Nawierzchnia w miejscu montażu powinna być czysta, sucha, nieprzemarznięta, a warunki montażu muszą spełniać zakres 

temperatur określony przez producenta (zwykle +10°C do +50°C). 
• Szczeliny pod czujniki muszą być dokładnie wyprofilowane i wolne od zanieczyszczeń. 

 
4. Uwagi dodatkowe 

 



WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. W BRONISZACH 
 
 

3 | S t r o n a  
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach – „System ważenia pojazdów typu WIM” 

• Instalacja wag nie może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
• Nawierzchnia powinna zapewniać odporność na przejazd pojazdów specjalnych (pługi, walce, pojazdy gąsienicowe). 
• Niedopuszczalne jest ominięcie stanowiska pomiarowego przez pojazd. 
• Instalacja musi uwzględniać urządzenia wymuszające tor jazdy (szykany, bariery itp.), zgodnie z projektem. 

 
5. Szczegółowa specyfikacja materiałowa i technologiczna dla betonu CB1 oraz warstw stabilizujących i podbudowy 

 
a. Beton CB1 
Minimalna klasa wytrzymałości: C 30/37 
Odporność na oddziaływanie środowiska: 

• XF4: Odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie 
• XD3: Odporność na działanie chlorków z środków odladzających 

Wymagania dotyczące materiałów: 
• Cement: Cement portlandzki klasy 42,5 
• Kruszywo: 
- Rodzaj kruszywa: Naturalne kruszywo ciężkie, mrozoodporne 
- Uziarnienie: Mieszanka kruszyw o ciągłej krzywej uziarnienia z użyciem kilku frakcji 
- Zawartość miki: Mniej niż 1% masy 
- Reaktywność alkaliczna: Kruszywo nie może być reaktywne alkalicznie 
- Kruszywo z recyklingu: Nie stosować 

Beton świeży: 
• Zawartość cementu: Minimalna zawartość cementu: 350 kg/m³. Maksymalna zawartość: 550 kg/m³ 
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• Zawartość powietrza: Wymagana zawartość powietrza w świeżym betonie zależy od maksymalnego uziarnienia 
kruszywa: 

- Maks. ziarno 8 mm: wartość średnia 5,0%, maks. wartość pojedynczego pomiaru 7,0% 
- Maks. ziarno 16 mm: wartość średnia 4,0%, maks. 6,5% 
- Maks. ziarno 22 mm: wartość średnia 3,5%, maks. 6,0% 

Woda zarobowa: Nie stosować recyklowaną wodę zarobową 
 
b. Stabilizacja cementem SC 0/32 C8/10 
• Stanowi mieszankę kruszywa zespojoną cementem, przeznaczoną do warstw konstrukcyjnych dróg, lotnisk oraz innych 

nawierzchni komunikacyjnych. Mieszanka ta produkowana jest w konsystencji wilgotnej. 
• Maksymalne uziarnienie kruszywa (Dmax): 32 mm, mrozoodporne 
• Klasa wytrzymałości: C8/10 
• Konsystencja: Wilgotna (S1 lub S2) 
• Podczas układania należy zapewnić zagęszczenie odpowiadające wymaganej wytrzymałości. 

 
c. Tłuczeń drogowy SDa 0/32 
 
Podstawowe charakterystyki: 
• Frakcja kruszywa (d/D): 0/32 mm 
• Kategoria uziarnienia: GE (ogólny zakres uziarnienia) 
• Wymagania dotyczące uziarnienia 
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Analiza sitowa Przesiew [% masy] 

16 mm 50–90 

8 mm 30–75 

4 mm 15–60 

1 mm 0–35 

 
Parametry techniczne: 
• Maksymalna zawartość drobnych cząstek: UF9 (≤9% masy) 
• Minimalna zawartość drobnych cząstek: LF2 (≥2% masy) 
• Równoważnik piaskowy (sand equivalent): SE ≥ 43,5% 
• Plastyczność: Mieszanka nieplastyczna 
• Wskaźnik kształtu ziaren: SI ≤ 55 
• Odporność na rozdrabnianie (test Los Angeles): LA ≤ 50 
• Odporność na zamrażanie i rozmrażanie: F4 (≤4% ubytku masy) 
• Udział ziaren łamanych i obtaczanych: C90/3 (≥90% ziaren łamanych) 
• Zawartość nadziarna (przekroczenie sita): OC85 (≤15% masy) 

 
6. Załączniki: 

Rys. 1. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi w miejscu instalacji czujników wagowych 
Rys. 2. Przekrój poprzeczny w miejscu instalacji czujnika wagowego 
Rys. 3. Minimalne długości strefy betonowej w miejscu instalacji czujników wagowych 
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Rys. 1. Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi w miejscu instalacji czujników wagowych 
 

 

Szerokość pasa ruchu

4,4 m dla długości czyjników 4m

Beton CB1    280 mm – warstwa instalacji czujników 

Stabilizacja cementem SC 0/32 C8/10   120 mm   EN 14227-1

Stabilizacja cementem SC 0/32 C8/10   120 mm EN 14227-1

Podbudowa tłuczeń drogowy SDa 0/32   250 - 300 mm   EN 13285

zalecane min. 770 mm
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny w miejscu instalacji czujnika wagowego 

 

Beton CB1    280 mm – warstwa instalacji czujników
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Rys. 3. Minimalne długości strefy betonowej w miejscu instalacji czujników wagowych 

 

• Powierzchnia betonowa

• Wymagana jakość nawierzchni - IRI 1,3 m/km dla odcinka 1 m
• Ugięcie „Dynamic deflection (obciążenie 5 t) optymalnie [10-2 mm]  ≤10


